
Frostschutz- Heizkabel mit 2m Anschlussleitung

Frostschutz- Heizkabel mit 2m Anschlussleitung

Frostsichere Wasserleitungen mit diesem Heizkabel:

Montage / Installation:

Einfach

Bequem

Sicher

Zuverlässig

Achtung!

Das Heizkabel mit Isolierband an der Wasserleitung befestigen. Danach nur noch den Netz-
stecker in die Steckdose - FERTIG

Nie mehr Wasserleitungen auftauen oder Mitten im Winter schwere Wassereimer tragen. Für 
alle Wasserleitungen geeignet, egal ob aus Kunststoff oder Kupfer.

CE - geprüfte Sicherheit

Das eingebaute Thermostat schaltet das Kabel automatisch und selbsttätig bei + 3 Grad 
Celsius ein, sobald die Wasserleitung einzufrieren droht. In Kombination mit einer zusätz-
lichen Isolierung sorgt das Kabel für einen zuverlässigen Frostschutz bis max. -45 Grad 
Celsius.
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Wickeln Sie das Heizkabel zunächst ab. Heizkabel dürfen nie aufgewickelt an die Netzleitung 
angeschlossen werden. 
Sollte das Kabel aufgrund niedriger Temperaturen zu steif sein, wickeln Sie es ab und ste-
cken es einige Minuten in die Steckdose. 
Danach kann das Kabel verlegt werden. 
Der Bereich um das Rohr an dem das Heizkabel angebracht werden soll muss frei und 
zugänglich sein. 
Das Heizkabel das nicht hinter Wänden verlegt werden. 
Das Thermostat am kältesten Punkt des Rohres mit der runden schwarzen Kontaktfläche 
eng an das Rohr legen und anschließend mit Isolierband fixieren.
Das Kabel anschließend an das Rohr anlegen und mit Isolierband alle 30-60cm befestigen. 
Achtung: Nicht die Leitung umwickeln, das Kabel muss gerade an der Leitung verlegt wer-
den. 
Nun die Funktion des Kabels überprüfen. 
Anschließend die Wasserleitung und das Heizkabel mit Mineralwolle- oder Schaumstoff-
isolierung versehen. Achtung: Verwenden Sie nie mehr als 13mm des jeweiligen Materials 
zum isolieren. 
Das Heizkabel muss generell gegen mechanische Beschädigungen, insbesondere Verbiss, 
geschützt werden. 
Das Frostschutzheizkabel darf nicht in Flüssigkeit eingetaucht werden. 
Anschließend das Kabel an eine 230V Steckdose anschließen.

•	 Die Heizleitung nicht kürzen! 
•	 Nicht im Verbissbereich der Tiere montieren bzw. vor Verbiss schützen! 
•	 Grundsätzlich keine Kabelbinder zur Montage verwenden!
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